
MASTER-SIP
ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА КЛЕЯ KLEIBERIT PUR 501.0

DIN EN 204 D4 / WATT 91 (Германия)

Орган сертификации: KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG (Weingarten, Germany)

Статус / Срок действия: Международный промышленный стандарт высшей категории D4

Описание и область применения:

Паспорт качества и сертификат немецкой полиуретановой клеевой системы Kleiberit PUR 501.0, применяемой на прессовой линии завода Master-SIP для монолитного склеивания сэндвич-панелей.

Подтвержденные характеристики и протоколы:

• 100% однокомпонентный полиуретановый реактивный клей влагоотверждаемого типа

• Термостойкость клеевого соединения: от -40°C до +120°C без снижения прочности связки

• Не содержит органических растворителей, летучих смол и формальдегидов

• Гарантия нерасслоения заводской панели под нагрузкой пресса 30 тонн: 100+ лет

ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДЕН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ ВЕДОМСТВА

Компания: ИП Григорьев В. А. (Master-SIP) · ИНН 210402196299 · ОГРНИП 318213000060454

Адрес производства: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Беззубова, 9


